
MONITOREO NEUROMUSCULAR
DE LOS CREADORES DE TOF WATCH*

tof3d-med.com 
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FÁCIL DE USAR
RENTABLE
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MONITOREO NEUROMUSCULAR

+Varios modos de estimulación:
TOF, PTC, TET, DBS, contracción única
+Medición de aceleración tridimensional
+Funcionamiento con batería:
+Más de 1.500 horas de funcionamiento continuo
 +Uso de pilas AA estándar
+Gran pantalla LCD de 4,4 pulgadas
+Integración a monitores de pacientes y operación
a través de monitores de pacientes*
+Colocación en la mesa de quirófano, portasueros o
riel estándar
+Mensajes de advertencia individuales para inferior y
superior
límites TOF
+Medición de temperatura corporal superficial
+La memoria de tendencias integrada se puede
descargar a
dispositivos externos

DESCRIPITION SPECIFICATIONS

+Uso de electrodos estándar
+Colocación del transductor en diferentes medidas
ubicaciones
+Monitoreo de impedancia para una estimulación
óptima +Función de calibración automática para
alineación con
respuesta individual de los pacientes
+Intervalos TOF individuales

DISPLAY 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍMITES DE ADVERTENCIA
INDIVIDUALES

SOLICITUD

DETALLES DE PRODUCTOTOF3D
ALTURA

ANCHO

ESTIMULACIÓN

PROFUNDA
MODOS

MIPM MAMMENDORFER INSTITUT FÜR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH 
OSKAR-VON-MILLER STRASSE 6-7 82291 MAMMENDORF, GERMANY
TEL. +49 (0)8145 9209 0 FAX +49 (0)8145 9209 33 SALES@MIPM.COM 

62.5 mm / 2.5 inch

141 mm / 5.5 inch

202 mm / 8 inch

TOF, PTC, DBS, TET, 
Single Twitch, Double Burst

Specifi cation can change without notice

Las especificaciones pueden cambiar
sin previo aviso

* Según el modelo de monitor

Visualización de la
respuesta TOF

Visualización de tendencia
durante el funcionamiento

mipm.com
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