
AnyView A8 
Monitor Modular para pacientes 

• 

• Pantalla TFT-LCD anti-deslumbramiento de 17"

• Medición poderosa, diseño flexible y ergonómico.

• Se puede conectar una pantalla grande independiente cuando se requiera.

• Sistema de enfriamiento sin ventilador, hace que el monitor trabaje silenciosamente.

• Docenas de parámetros con varios módulos ensamblados según la demanda, 

actualización sencilla, se ahorran costos de reemplazo.

• Desempeño científico y tecnológico distinguido, mejora la imagen en general del 

hospital.

• Pantallas múltiples, despliegue multi-interface.

• Cada pantalla puede desplegar parámetros diferentes definidos por el usuario, para 

asegurar la entrada de datos de monitoreo en tiempo real. 

Modulo todo-en-uno líder mundial con pantalla y batería integrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Tamaño y peso 
- Tamaño: 434mm X 89mm X 206mm
- Peso: =11Kg
- Espacios estándar para módulos: 4
- Espacio adicional para módulos:1 

Suministro de alimentación 
- Voltaje de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz
- Potencia de entrada: =150VA
- Corriente de entrada: 1.7-0.8A
- Clase de seguridad: Categoría I 

Pantalla 
- TFT-LCD anti-deslumbramiento a colores de 17”
- Resolución: 1280 X 1024 pixeles

Batería (opcional) 
- Tipo: batería de litio recargable, 11.1V/4.0A
- Tiempo de operación bajo uso normal y con carga 
completa: =60 minutos (2 baterías 
para 120 minutos).

Grabadora (opcional) 
- Método: matriz de puntos térmicos
- Ancho de papel: 50 mm (1.97 pulgadas)
- Longitud de papel: 15 m
- Velocidad de papel: 12.5 / 25 / 50 (mm/seg)
- Trazas: máximo 3 pistas
- Modo de grabación: grabación en tiempo real, 
grabación periódica, grabación de Alarma 

Alarma 
- Nivel: bajo, mediano, alto
- Indicación: auditivo y visual
- Color de alarma de fisiología del paciente: amarillo y 
rojo:
- Color de alarma técnica del equipo: azul
- Admite afinación de tono y volumen multi-nivel.
- Admite tono de arritmia personalizable.

Dispositivos de entrada 
- Opción de pantalla táctil
- Perilla: configuración estándar
- Entrada con ratón: admitida
- Entrada para teclado: admitida

Salida de sistema e interfaces extensibles 
- Red de Ethernet: 2 puertos RJ45 estándares
- Salida de desfibrilación: 1 puerto RJ11
- Llamada a enfermera: 1 puerto BNC 
- Salida de video: 1 puerto DVI, 1 puerto VGA
- Puertos USB 1.1: 6
- Conector a modulo auxiliar: 1
- Tarjeta de memoria SD: 2G (configuración estándar)
- Salida analógica (ECG o IBP): opcional 

Tendencias y revisiones: 
- Tendencias: 168 horas
- Revisión de mediciones NIBP: 1000 grupos
- Evento ARR: 128 grupos de eventos ARR y la forma 
de onda asociada.
- Eventos de Alarma: 128 grupos de eventos de 
parámetros de Alarma.
- Forma de onda al momento de la alarma; forma de 
onda holográfica, el tiempo de 
grabado depende de las formas de onda grabadas y la 
cantidad. 

Ambiente 
- Temperatura de operación: 0-+40°C 
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 50°C
- Humedad de operación: 15 a 85% (no condensante)
- Humedad de almacenamiento: 10 a 93% (no 
condensante)
- Presión atmosférica de operación: 860 a 1060 hPa
- Presión atmosférica de almacenamiento: 500 a 1060 
hPa.

Seguridad 
- IEC60601-1 aprobado, marca CE de acuerdo con 
MDD93/42/EEC 

Desempeño: 
ECG 
 - Modo de puntas: 
3 puntas de entrada ECG
5 puntas de entrada ECG
12 puntas de entrada ECG 
- Selección de puntas:  
I, II, III
I, II, III, aVR, aVL, aVF,V-
I, II, III, aVR, aVL, aVF V1-V6 (opcional) 

- Ganancia: 2.5 mm/mV (x 0.25), 5 mm/mV( x 0.5), 10 
mm/mV (x1). 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV(x4), auto 
- CMRR:

Modo de monitoreo ≥105dB

Modo de cirugía ≥105dB

Modo de diagnóstico ≥90dB 
- Respuesta a frecuencia (-3dB):

Modo de monitoreo:  0.5~40 Hz

Modo de cirugía: 1~25 Hz

Modo de diagnóstico: 0.05~150 Hz 

- Impedancia de entrada: ≥5.0 MO
- Rango de señales ECG:  +/- 10 mV
- Potencial de compensación del electrodo: +/- 500mV
- Corriente de fuga al paciente: ˂10 µA
- Señal de estandarización: 1 mV +/- 5%
- Recuperación de línea de base: ˂5s después de la 
desfibrilación (modos de monitoreo y cirugía)
- Indicación de separación de electrodo: cada electrodo 
(exclusivo de RL)
- Protección: voltaje de ruptura de 4000 VAC 50/60Hz, a 
prueba de desfibrilación
- Velocidad de barrido: 12.5 mm/s, 25mm/s, 50 mm/s.

HR

Rango: Adulto10~300lpm Pediátrico y neonatal:10~350 lpm.

Tiempo de actualización: ≥50 lpm por cada 2 pulsos. 50~120 

lpm por cada 4 pulsos. ≥120 lpm por cada 6 pulsos.
- Resolución: 1 lpm
- Precisión: +/- 1% o +/-1 lpm, la que sea mayor.

Segmento ST 

- Rango de medición: -2.0 mV~2.0 mV
- Precisión: -0.8mV a 0.8mV, +/- 0.02mV o +/-10%, la que sea 
mayor, Mayor que +/- 0.8mV; sin especificar
- Resolución: 0.01 mV 

RESP  
- Método: impedancia torácica
- Punta seleccionada desde: I(RA-LA) o II (RA-LL);  
predeterminada: I
- Ganancia: X 0.25, X 1, X 2, X 4
- Ancho de banda: 0.25 Hz a 2.0 Hz (-3dB)
- Velocidad de barrido: 6.25 mm/s 12.5m/s, 25mm/s

- Rango de medición:  0~150 rpm
- Resolución: 1rpm
- Precisión: +/- 2 rpm o 2%, la que sea la mayor
- Retraso de alarma de apnea: 10s, 15s, 25s, 30s, 35s, 40s, 
45s, 50s, 55s, 60s



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  ___________________________________________ A8
AnyView Unidad principal A8 

(NIBP) Presión Sanguínea No Invasiva 
- Modo de medición: oscilometría automática
- Rango de medición: 

Adulto: SYS 30~270 mmHg

              DIA 10~220 mmHg

              MAP 20~235 mmHg

Niños: SYS 30~235 mmHg

            DIA 10~220 mmHg

            MAP 20~225 mmHg

Neonatos: SYS 30~135 mmHg

                   DIA 10~100 mmHg

                    MAP 20~125 mmHg 
- Rango de presión de brazalete: 0-300 mmHg
- Resolución: 1 mmHg
- Precisión de presión: estático: +/- 2% o +/- 3 mmHg, la que sea 
mayor. Clínico: +/- 5 mmHg error promedio. Desviación estándar: 
=8 mmHg 
- Unidad: mmHg, kPa
- Modo de medición: Manual, Auto, STAT
- Intervalos para modo de medición Auto: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 
90 minutos; 2, 4, 8, 
12 horas
- Tiempo de ciclo de modo STAT: se mantiene 5 minutos, a 
intervalos de 5 segundos.
- Protección contra sobrepresión:  con protección doble en 
hardware y software
- Rango de ritmo de pulso: 40-240 lpm 
___________________________________________________
BLT SpO2  (Tecnología digital)
- Rango de medición: 0-100%
- Resolución: 1%
- Precisión: a 70-100%, +/-2% A 0-69%, sin especificar 
PR
- Rango de medición: 25-255 lpm
- Resolución: 1lpm
- Precisión: +/- 1% o +/- 1lpm, la que sea mayor
___________________________________________________
Nellcor-SpO2 (opcional) 
- Rango de medición: 0-100%
- Resolución: 1%
- Precisión:  
70 a 100%: +/-2% (adulto)
70 a 100%: +/- 3% (neonatal)
70 a 100%: +/-2% (perfusión baja)
0 a 69%: sin especificar
PR 
- Rango de medición: 20-300 lpm
- Resolución: 1 lpm
- Precisión: 20 a 250 lpm: +/- 3 lpm 
251 a 300 lpm: sin especificar 
___________________________________________________
Masimo SpO2 (opcional) 
 - Rango de medición: 0 a 100%
- Resolución: 1%
- Precisión:  70 a 100%: +/- 2% (adulto/pediátrico, condiciones de 
no movimiento) 70 a 100%:+/- 3% (neonatal, condiciones de no 
movimiento) 70 a 100%: +/- 3% (condiciones de movimiento) 0 a 
69%, sin especificar.
- Tiempo promedio: 2-4s, 4-6s, 8s, 10s, 12s, 14s, 16s 
PR 
- Rango de medición: 25 lpm a 240 lpm
- Precisión: +/- 3 lpm (condiciones de no movimiento) +/- 5 lpm 
(condiciones de movimiento)
- Resolución: 1 lpm
___________________________________________________
Temp 
- Canales máximos: 8
- Modo de medición: resistencia termal
- Rango de medición: 0.0 a 50.0°C (32 a 122°F)
- Precisión: +/- 0.1°C o +/- 1°F (exclusivo de la sonda)
- Resolución:  0.1°C o 1°F
- Unidad: Celsius o Farenheit
- Cable conector: compatible con YSI-400 Serial 
___________________________________________________
IBP Presión sanguínea invasiva 
- Canales máximos: 8
- Modo de medición: medición de presión directamente invasiva
- Transductor de sensibilidad: 5µV/mmHg,+/- 2%
- Transductor de impedancia: 300 a 3000O
- Rango de medición: -50 a +350 mmHg
- Resolución: 1 mmHg
- Unidad: mmHg, kPa, cm H2O
- Precisión: 
Estática: +/- 1 mmHg o +/- 2%, la que sea mayor (exclusivo del 
transductor)+/- 4 mmHg o +/- 4%, la que sea mayor (inclusión del 
transductor)
Dinámico:  +/- 4 mmHg o +/- 4%, la que sea mayor
Sitios de transducción: 

Presión arterial (ART)
              Presión de arteria pulmonar (PA)
              Presión de aurícula izquierda (LAP)
              Presión de aurícula derecha (RAP)
              Presión venosa central (CVP)
              Presión intracraneal (ICP)
              P1/P2 
- Selección de rango de medición:

ART: 0- +350 mmHg
PA: -10 a +120 mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP: -10 a +40 mmHg
P1/P2: - 50 a +350 mmHg 

___________________________________________________
EtCO2 (Sidestream) 
- Método de medición: espectro infrarrojo
- Rango de medición: 0.0 – 13.1% ( 0-99.6 mmHg) 
- Resolución: 1 mmHg
- Unidad: %, mmHg, kPa
- Precisión:  
0 a 4.9%, +/- 0.3% (+/- 2.0 mmHg)
5.0 a 13.1% ˂ +/- 10% de la lectura
- Rango de medición de awRR: 3 a 150 rpm
- Calibración: calibración de compensación: auto, manual, 
calibración de ganancia
___________________________________________________
 EtCO2 (Minestream) 
- Método de medición: espectro infrarrojo 
-Tiempo de calentamiento: capnograma desplegado en menos de 
15 segundos a una 
temperatura ambiental de 25°C, con especificaciones completas 
en 2 minutos.
- Rango de medición: 0.0 a 19.7% (0-150 mmHg)
- Resolución: 1 mmHg
- Tiempo de aumento (10 l/min): = 60 ms
- Unidad: %, mmHg, kPa
- Precisión de CO2:  
0 – 40 mmHg, +/- 2 mmHg
41- 70 mmHg, +/- 5% de la lectura
71- 100 mmHg, +/- 8% de la lectura
101 – 150 mmHg, +/- 10% de la lectura
(a 760 mmHg, temperatura ambiental de 35°C) 
- Rango de medición de awRR: 0-150 rpm
- Precisión de medición de awRR: +/- 1rpm.
___________________________________________________
EtCO2 (microstream) 
- Método de medición: espectro infrarrojo
- Tiempo de calentamiento: capnograma desplegado en menos de 
20 segundos a una 
temperatura ambiental de 25°C, especificaciones completas en 
menos de 2 minutos.
- Rango de medición: 0 – 19.7% (0 – 150 mmHg)
- Resolución: 1 mmHg
- Unidad: %, mmHg, kPa
- Precisión de CO2:  

0~40 mmHg, +/- 2 mmHg

41 ~70 mmHg, +/- 5% de la lectura

71~100 mmHg, +/- 8% de la lectura

101~150 mmHg, +/- 10% de la lectura
(a 760 mmHg, temperatura ambiental de 25°C)
( cuando RR˃80 rpm, todo el rango es de +/- 12% de la lectura)
Tiempo de respuesta de CO2: ˂ 3s 
- Rango de medición de awRR: 2 – 150 lpm
- Precisión de medición de awRR: +/- 1 rpm
- Ritmo de flujo de muestra: 50 ml/min +/- 10 ml/min. 
___________________________________________________

Gas Anestésico 
 - Método de medición: espectro infrarrojo
- Modo de medición: principal
- Valores FI y Et:  CO2, N2O, O2, AG (HAL, ISO, ENF, SEV, DES) 
- Resolución: 1%
- Unidad: %
- Calibración: calibración del aire del cuarto se realiza 
automáticamente cuando se 
cambia el adaptador de via aérea (˂5 seg)
- Tiempo de calentamiento: ˂ 10 s, precisión completa dentro de 1 
min
- Rango de medición y alarma de AG: 
Gas  Rango  Precisión 
CO2 0-10% +/- (0.3% ABS +4% REL)
N2O 0-100% +/- (2% ABS + 8% REL)
O2 10 – 100% +/- (2% ABS + 2% REL)
HAL, ISO, 
ENF 0-5% +/- (0.15% ABS + 10% REL)
SEV 0-8% +/- (0.15% ABS + 10% REL)
DES 0-18% +/- (0.15% ABS +10% REL) 

- Rango de medición de awRR: 0-150 rpm
- Precisión de medición de awRR: +/- 1 rpm
- Tiempo de aumento (velocidad de flujo 10l/min) 
CO2 = 90ms
O2 = 300 ms
N2O = 300 ms
Hal, Iso, Enf, Sev, Des = 300 ms 
- Respuesta total del sistema: ˂  1 seg.
___________________________________________________
Salida no invasiva de Cardio (ICG) 
Método: medición de bioimpedancia torácica 
- Rango de medición: HR: 40-250 lpm
SV: 5-250 ml  SI: 5-125 ml/m2 C.O.: 1.4-1.5 l/min TFC: 15- 143 KO 
- Precisión: 
HR +/- 2 lpm
SV: sin especificar
C.O.: sin especificar 
- Rango de alarma: C.I.: 0.0 l/min/m2 a 15.0 l/min/m2 ajustado 
continuamente. TFC: 10/KO a 150/KO ajustado continuamente.

Configuración estándar de Anyview A8: 
Unidad principal: pantalla TFT-LCD anti-deslumbramiento de 17”, 4 espacios 
estándares para módulos, 1 espacio adicional para estante modular (para EMS todo 
en un modulo), 13 bonotes touch, 2RJ45 puerto Ethernet, una salida de desfibrilación, 
un puerto para llamado a enfermera, 1 puerto DVI, 1 puerto VGA, 6 puertos USB 1.1, 
un conector a estante modular auxiliar, tarjeta de memoria 2G SD. 

Opciones para AnyView A8: 
- Módulo EMS: 8 tipos de opciones
- Módulos opcionales: CO2 lateral, CO2 de microflujo, CO2 principal, modulo AG, 
módulo ICG, módulo para presión invasiva, módulo de temperatura, módulo SpO2
- Estante modular: estante modular auxiliar
- Navegación: USB compatible con ratón y teclado, con pantalla táctil (opcional)
- Impresión: grabador térmico de 3 canales
- Montaje: soporte con ruedas, montaje de pared
- Batería: 11.1V/4.0A H, batería de litio recargable (máximo 2 piezas)
- Otras opciones: Pantalla externa, LAN inalámbrico, tarjeta de memoria expansible, 
salida análoga (ECG o IBP)
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MODULO EMS (Servidor Móvil de Emergencias)

Tamaño y peso 
• Tamaño: 160mm X 99mm X 71mm
• Peso: =0.6 kg 

Pantalla 
• Color TFT-LCD 3.5”; Resolución: 320X240 pixeles
• Forma de onda: hasta 12 trazos 

Batería 
 • Tipo: 3.7 V/ 1800 mAh. Batería de iones de litio recargable
• Tiempo de operación: = 60 minutos
• Tiempo de carga: mode stand by: =6 hrs
• Espera de apagado: 5 a 10 minutos después de que ocurre la 
primer alarma de batería baja. 
• Interface estándar: HR, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, y formas de 
onda de ECG, SpO2, RESP (onda ECG disponible para 
concatenación) 
• Interface de fuente grande: HR, SpO2, NIBP, 1 canal de onda 
ECG.
• Interface definida por usuario: 3 parámetros básicos + 1 
parámetro de presión sanguínea, 1-3 canales de onda
 • Análisis de Arritmia y ST
 • Despliegue simultáneo de 7/12 puntas de ECG en una pantalla
 • Luz de alarma fisiológica independiente  y luz de alarma técnica

Soluciones clínicas de montaje: se puede ensamblar en la cama, 
en soporte, en montaje de pared, en soporte con ruedas. 
 

• Solución de transporte impecable, cumple totalmente con la 
demanda clínica
• Proporciona monitoreo rápido y conveniente durante el 
transporte del paciente con pantalla, batería, alarma y capacidad 
de almacenamiento
• La información del paciente se transfiere automáticamente 
cuando se conecta a monitor AnyView.
• Diseño extremadamente compacto, conveniente para cargar, 
permitiendo al paciente pasear libremente
• Revisión de 480 grupos de NIBP
• Almacenamiento al apagarse de 8 horas de tendencias
• Batería de litio integrada recargable que puede durar mas de 
una hora.

EMS TODO EN UNO
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