LAMPARA LED PARA DIAGNOSTICO Y CIRUGIA MENOR




SOLED15

S0LED15 esunalampara LED para diagnostico, para cirugia menaor y para muchas aplicaciones.
Esidoneapara pequenasintervencionesde precision, enterapiaintensiva, en sala derecuperacion,
sala de emergencia, para medicina estética y para las clinicas dentales.

Soled15 completa la gama de lamparas de la SERIE STARLED fabricadas por ACEM Medical
Company.

SOLED15 resume las ventajas de la tecnologia
LED con la flexibilidad de una lampara que se
adapta a cualquier uso:

Esta [ampara dispone de:

» excelente intensidad de luz

« haz de luz sin rayos infrarrojos (IR)
 temperatura de color de 4.500 °K
» indice de color (CRI) de 95

« una larga vida util

« bajo consumo de energia




_— SOLED1s

El alta nivel de tecnologia y el uso de los LEDs de ultima
generacion permiten a Soled15 garantizar un rendi-
miento muy linear y una disminucién del rendimiento
insignificante para toda la duracién de vida.

La eficacia alcanzada permite a Soled15 obtener una
intensidad de luz de 65.000 lux (85.000 lux con la
activacion de la funcion Boost) a un bajo consumo de
energia.

La disposicion de los LEDs garantiza confort visual, luz
uniforme y libre de sombras.

SOLED1S tiene una forma circular que hace que sea

— . — practica y funcional, tanto en el uso como en la movimenta-
/ SOLED15 cién. La estructura es muy manejable y por lo tanto es apta
para su uso en diagnastico, laboratorios de analisis y clinicas
dentales. El mango, facil de manejar, es desmontable y
esterilizable permitiéndo su uso en aplicaciones higiénica-
mente criticas.

SOLED15 estd equipada con un panel tactil de la serie

[-Sense®, que permite de controlar todas las funciones _ N
de la lampara: \
» encendido / apagado X

= regulacion intensidad luminosa |
» seleccion sectores (SEL) {

» aumento de luminosidad (Boost)

La nueva funcion "SEL" permite la seleccidn de las partes individuales del haz de luz y la activacion de los
LEDs deseados en una forma secuencial de acuerdo con los requerimientos y necesidades.

Funcion "Boost" o "aumento de luminosidad"” se utiliza para obtener una intensidad luminosa adicional.
Este incremento aproximado del 20% se desactiva automaticamente después de 5 minutos.



SOLED15 estadisponible en las siguientes versiones
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(En configuracién individual o doble)

(equipado con bateria bajo pedido)

Clase (EN 60601-2-41)

Tensian de alimentacian

Tension de funcionamiento lampara
Consumo

Caonsumao con funcion Boost

Fuente de luz

Promedio de vida

lluminacion en el centro, Ec @ 100cm
Regulacidn de luminosidad

Superficie de entrada de la luz
Temperatura de color relacionada, CCT
Indice de rendimiento de color, Ra
indice Rs

Diametro del campo de luz dso @ 100 cm
Diametro del campo de luz dw@ 100 cm
Profundidad de luz L1 + L2 (20%)
Profundidad de luz L1 + L2 (60%)
Peso cuerpo lampara

Diametro cuerpo lampara

Peso del sopaorte de techo

Peso del soporte a pared

Peso estativo

Mango

Pintura

CARACTERISTICAS TECNICAS

I

100 - 240 VAC - 50/60 Hz
24 vDC

16W

22'W

LEDs

50.000 horas aproximamente
65.000 Lux (85.000 Lux con funzion Boost)
0% - 100%

63 cm?

4.500 °K

95

>90

12cm

23 cm

125cm

98 cm

2,1Kg

22 cm

55Kg-85kg

4.8 Kg

23 kg

Extraible y esterilizable
Blanco RAL 9002

ACEM
ACEM SpA

Divisién Médica

Via della Tecnica 29 - 40050 Argelato
Bologna - ITALY

Tel. +39 051 721844 Fax +39 051 721855
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